
Szybkie i proste rozwiŃzanie

Klimatyzator kasetonowy  Comfort



Klimatyzatory kasetonowe to idealne poğŃczenie funkcjonalnoŜci z jakoŜciŃ. Zalecane do instalacji
w sufitach podwieszanych w mağych pomieszczenach biurowych ,  posiadajŃcych ograniczonŃ  
przestrzeŒ technicznŃ, a niewielka wysokoŜĺ jednostki (240 mm)  umoŨliwia szybki i prosty montaŨ. 

 Odczuwalny Comfort

Odczuwalny komfort  i 
zdrowe powietrze
Czterokierunkowy  wypğyw powietrza
z jednostki wewnňtrznej  zapewnia 
r·wnomierny nawiew i rozkğad
temperatury w pomieszczeniu. 
WyjŃtkowo kompaktowa obudowa
umoŨliwia montaŨ jednostki w suficie

podwieszanym  oraz dopasowanie do
standardowych moduğ·w architektonicznych.
Skrzynka elektryczna umieszczona wewnŃtrz
urzŃdzenia uğatwia montaŨ i serwisowanie
kasety w kaŨdym rodzaju sufitu.

Comfort i
zdrowe powietrze



Auto-Restart

R410A

Nierdzewna obudowa agregatu
Obudowa jednostki zewnňtrznej
wykonana jest z ocynkowanej i 
lakierowanej blachy stalowej, co czyni 
jŃ odpornŃ na warunki atmosferyczne.

Ğatwe czyszczenie
Ğatwy demontaŨ maskownicy czoğowej
jednostki wewnňtrznej, umoŨliwia  
mycie go pod bierzŃcŃ wodŃ.

Osğona zawor·w serwisowych
Praktyczna osğona zawor·w  
serwisowych zabezpiecza je przed
mechanicznym uszkodzeniem.

Funkcja AUTO-Restaru
W przypadku przerwy w dopğywie 
energii klimatyzator zapamiňtuje 
bieŨŃce ustawienia i przywraca je
automatycznie po wznowieniu energii. 

Zestaw do pracy w niskich temperaturach
Zapewnia poprawnŃ pracň urzŃdzenia
w trybie chğodzenia przy temperaturze
wotoczenia do  ï 15 ÁC.

Nowy ekologiczny czynnik chğodniczy
R410A
W celu ochrony naszego Ŝrodowiska 
w klimatyzatorach LENNOX zastosowany
zostağ, nowy przyjazny czynnik chğodniczy .

Czterokierunkowy wypğyw  powietrza

System cichego przepğywu powietr za
DuŨa Ŝrednica wentylatora gwarantuje
cichŃ pracň urzŃdzenia,zapewniajŃc 
wysoki przepğyw  powietrza przy 
niskiej prňdkoŜci obrotowej. 



Klimatyzaory LENNOX zostağy wyposaŨone w system dystrybucji powietrza wykorzystujŃcy
energiň zawartŃ w powietrzu. Maksymalne zbliŨenie strumiena powietrza do pğaszczyzn
poziomych (sufitu przy chğodzeniu i podğogi przy grzaniu), powoduje, Ũe osiŃgniňto rozkğad
temperatur bliski ideağowi, a przy tym cağkowicie wyeliminowano zjawisko przeciŃgu.

Wysoka efektywnoŜĺ Comfort

NajwyŨsza klasa energetyczna
Dziňki zastosowaniu wydajnych sprňŨarek 
i optymalnie dobranego do nich czynnika 
chğodniczego, wsp·ğczynnik EER kwalifikuje 
urzŃdzenia  w najwyŨszych klasach energetycznych 
wg EUROVENT, w znacznym stopniu redukujŃc
zuŨycie energii elektrycznej.



Komfort
Szeroki kŃt kierownic nawiewu powietrza
zapewnia dziağanie bez przeciag·w. 
MontaŨ kasety w suficie pozostawia
maksimum miejsca na podğodze i 
Ŝcianach na meble i inne wyposaŨenie
pomieszczeŒ.  
 

 
.



Dane techniczne

Zakres wydajnoŜci
3,5 - 14 kW



DHM 12N DHM 18N DHM 24N DHM 30N DHM 30N DHM 36N DHM 48N
3,5 5,30 7,10 8,7 8,8 10,50 14,00
3,8 6,00 8,00 9,5 9,4 11,40 15,20

1,16 1,9 2,56 3,16 3,25 3,70 4,70
1,2 1,9 2,5 3,23 3,25 3,35 4,90

3,02 2,79 2,77 2,75 2,71 2,84 2,98
3,17 3,16 3,20 2,94 2,89 3,40 3,10

D D D D D C D
230/I 230/I 230/I 230/I 400/III 400/III 400/III

5,3 8,8 12,2 14,3 5,5 6,5 8,2
6,8 8,8 11 14,7 5,5 5,8 8,6

680/600/400 860/760/500 1.050/900/500 1.600/1.420/1000
2100 2.400 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000

40/38/35 45/43/40 45/43/40 50/47/44 50/47/44 50/47/44 50/47/44
43 48 55 57 57 57 58

1/4" 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
1/2"  1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
15 15 15 20 20 20 30
25 25 30 30 30 30 50

254x580x580 254x580x580 240x840x840 310x840x840 310x840x840 310x840x840 310x840x840
30x650x650 30x650x650 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950

590x760x285 695x845x335 860x895x330 960x990x360 960x990x360 960x990x360 1245x940x360
21 21 36 40 40 40 40
44 57 68 90 90 90 90

45 - (ï15)           45 - (ï15) 45 - (ï15)           45 - (ï15) 45 - (ï15)           45 - (ï15)           45 - (ï15)
24 - (ï7)    24 - (ï7)  24 - (ï7)   24 - (ï7)   24 - (ï7)  24 - (ï7)  24 - (ï7)

Pompa ciepğa- model kasetonowy - COMFORT- R410A

MODEL
WydajnoŜĺ chğodnicza                      kW
WydanoŜĺ grzewcza                        kW
ZuŨycie energii elektrycznej (chğodzenie)       KW
ZuŨycie energii elektrycznej (grzanie) KW
EER W
COP W
Klasa energetyczna
Zasilanie: 50 Hz V/ f
SprňŨarka                Typ rotary rotary rotary scroll scroll scroll scroll
PrŃd pracy  Chğodzenie A

     Grzanie                     A 
Przepğyw powietrza wewnňtrza jednostka      m3/h

                zewnňtrzna jednostka     m3/h
Poziom gğoŜnoŜci wewnňtrzna jednostka       dB (A)

        zewnňtrzna jednostka      dB (A)
Ø średnice zawor·w                                      Ciecz

Gaz
DğugoŜĺ linii chğod.  Max.r·Ũnica poziom·w    (m)
Max.ğŃczna dğugoŜĺ linii chğodniczej                (m)
WYMIARY
Wymiary        wewnňtrzna jednostka               H x L x D (mm)

panel dekoracyjny    H x L x D (mm)

agregat zewnňtrzny    H x L x D (mm)

Waga            wewnňtrzna jednostka    kg
 agregat zewnňtrzny     kg

PARAMETRY PRACY
Chğodzenie                        Max - Min °C
Grzanie                      Max - Min °C



.

BELGIEN, LUXEMBURG
www.lennoxbelgium.com

CZECH REPUBLIC
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

GERMANY
www.lennoxdeutschland.com

UNITED KINGDOM
www.lennoxuk.com

IRELAND
www.lennoxireland.com

NETHERLANDS
www.lennoxbenelux.com

POLAND
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIA
www.lennoxrussia.com

SLOVAKIA
www.lennoxdistribution.com

SPAIN
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

OTHER COUNTRIES
www.lennoxdistribution.com

COMFORT

www.lennoxeurope.com




